
מוצרי הטיח של רדימיקס ניתנים לאחסון בצורה 
הבטוחה ביותר ונהנים מיישום קל, מהיר ונוח אחסון

אמצעי אחסון המסופקים על ידי רדימיקס
 מארז שק )באלה( 

מארז מיוחד אטום למים השומר על איכות המוצר באתר, בעל קיבולת ממוצעת של 2 מ"ק

 מיכל מתכתי )צפרדע(

מיכל בעל פתח ריקון למשאבה וקיבולת ממוצעת של 3 מ"ק   • 
מיכל זה נאסף על ידי רדימיקס בתום השימוש  • 

• בסוף כל יום עבודה יש לשטוף את המיכל היטב, לרבות מנגנון השפיכה

טיפים לאחסון עצמי באתר 
שימוש בכלי קיבול אטום המצוייד באמצעים לכיסוי הפתח העליון, למניעת התאדות   •

מים מהחומר הטרי

חומר שאינו מיועד לשימוש ביום האספקה, יש להרטיב במים בגובה של 1 ס"מ מעל   •
פני החומר ולכסות ביריעה

לתשומת לב: 
 מוצרי הטיח של רדימיקס מוכנים ליישום ואין להוסיף להם חומרים מיותרים

 הם ניתנים ליישום עד 48 שעות )2 ימי עבודה( מרגע הגעתם לאתר
 יש להימנע מאחסון ממושך

כל עיכוב עלול לפגום בתכונותיהם
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