
יסודי יסודי

12

* המוצר מסופק בדרגת חשיפה 3 כבסיס
* בהתאם לת"י 118

** בבדיקה לפי תקן ישראלי 26 חלק 2.8

DT אקטיבי
מתאים לכל שיטות הקידוח. מאפשר הכנסת כלוב הכלונס 

)C.F.A בצורה נוחה, קלה ומבוקרת  )בשיטת קידוח
DEEPTON כיסוי הכלונס אינו מושלם עקב

סגרגציה והפרשת מיםֿ. קיים קושי
בהחדרת הכלונס עד סוף הקדח

DT אחראקטיבי
קלות החדרת כלוב הכלונס 

עד לסוף הקדחֿ, כיסוי מושלם 
וצמצום סגרגציה והפרשת מיםֿ

יתרונות המוצר
 

מתאים לכל סוגי הקרקעות	 
מותאם לכל סוגי המשאבות	 
מצטופף לרמה של עד ביטול כיסי אוויר ומניעת חציצה לאורך הכלונס	 
כיסוי מושלם של כלוב הכלונס 	 
מתאים לכלובי כלונס בעלי צפיפות גבוהה	 
צימצום סגרגציה והפרשת מים )בלידיניג(	 
קבלת זרימה אחידה ורציפה	 
מוצר המשלב טכנולוגיה מתקדמת, המבטיח שיפור ניכר בחיי הבטון	 
זמן התקשרות ודרוג הבטון מאפשרים הכנסת הכלוב בצורה קלה ומהירה  	 
הגדלת יכולת התפוקה בזכות החדרה קלה של כלוב הכלונס 	 
בעל אטימות משופרת	 

מוצר המתאים לאלמנטים תת קרקעיים	 שימושים

בהתאם להנחיות יועץ הקרקע והמתכנן	 דגשים ליישום

תכונות בטון טרי 
)תנאי מעבדה(

ב- 30 עד ב- 60דרגת חוזק בלחיצה 

11 - 3דרגת חשיפה*

F2 - F6שירוע במ״מ 

10/19/25 מ"מגודל אגרגאט מירבי )נפה במ״מ(

0-0.7%הפרשת מים**


